
Scheiben
Frostschutz

Sehr VOC arm - wichtig für unsere Ozonschicht.

Nicht brennbar - wichtig für die Lagerung.

Geruchsarm.

Für Fächerdüsen geeignet.

Keine Schlierenbildung.

Sehr geringe Wiedervereisung.

Konzentrat

Je nach Bedarf bis zu 1:2 verdünnbar ! 

Verdünnung bis -10°C: 1 lt mit 2 lt Wasser mischen. 

Verdünnung bis -20°C: 1 lt mit 1 lt Wasser mischen.

(Toleranz +/- 2°C)

		
„Für umweltbewusste Kunden 
ein Grund mehr, sich für 
blanc-car Scheibenfrostschutz 
zu entscheiden.“

5/10/30kg 330 kg (IBC 1/3 gefüllt) 

1000 kg
210 kg1 lt

www.blanc-car.comwww.blanc-car.com

		
Rezeptur durch ein unabhängiges 
Labor geprüft.

A:	 +43 5574 725460
CH:	 +41 71 7 444 888 
D:	 +49 8382 78 457 
office@blanc-car.com 
Dr. Zimmermann GmbH & Co KG, Lehenweg 4, A - 6971 Hard
      Webshop: www. blanc-car.com


